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О компании LABINDIA

LaЬindia Instruments Pvt Ltd была основана в 1981 году 
группой преданных своему делу инженеров. Сегодня Labindia 
является одним из крупнейших производителей, экспортеров 
и дистрибьюторов аналитических приборов в Индии. В 1995 
году Labindia начала производство тестеров растворения 
таблеток, рН-метров, кондуктометров, титраторов и многих 
других приборов, которые находят применение практически 
во всех отраслях промышленности, таких как фармацевтичес-
кая, химическая, пищевая, нефтехимическая, смазочная, 
производство напитков, красок и т. д., как в области контроля 
качества, так и в R&D.	

Производственное подразделение расположено в Нави 
Мумбаи, имеющий доступную, развитую транспортною сеть. 
Завод имеет хорошо оснащенный инструментальный цех 
и достаточную производственную мощность для выпуска 
собственной продукции. Кроме того, Labindia стала пионером 
в создании прикладного и учебного центра, предлагающего 
ультрасовременное исследовательское оборудование 
и мощную профессиональную поддержку. Наш технический 
опыт в области аналитического лабораторного оборудования 
за последние три десятилетия привел к выпуску новых 
приборов, соответствующих международным стандартам 
качества, производительности, надежности, нормативным 
требованиям и GLP/GMP. Имея 14 филиалов и 500 специалис-
тов по всей Индии, группа добилась быстрого успеха за 
последние несколько лет и превратилась в очень успешную 
организацию по продажам, маркетингу, обслуживанию 
и поддержке, признанную во всей Индии, как ключевой 
поставщик современного контрольно- измерительного 
оборудования и реагентов.
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Тестеры растворения таблеток

DS 14000 (Базовый прибор) DS 8000 (Базовый прибор)

Тесты растворения являются очень важным прибором контроля качества фармацевтических препаратов, поскольку они проводятся для опреде-
ления структуры лекарственного средства, физиологической доступности и биодоступности лекарственных препаратов. Для проведения точных 
и эффективных исследований растворения лекарственных средств LABINDIA предлагает современные тестеры растворения, которые специаль-
но разработаны для методов USP 1, 2, 5 и 6 и соответствуют последним фармакопеям (USP/ВР/ IP). Также доступны приборы для внутренних 
испытаний и методы стационарной корзины.

Стандартные функции:
•	 Конфигурация сосуда: доступны модели DS8000 (система 6+2 сосуда) и DS14000 (система 12+2 сосудов)
•	 Продвинутый, дружелюбный интерфейс. Удобен для пользователя, соответствует действующим спецификациям USP, IP и ЕР
•	 Клавиатура с защитой от брызг. Буквенно-цифровые программируемые клавиши из полиэстера
•	 Внешний безвибрационный водяной насос для равномерной циркуляции воды, со звуковой сигнализацией низкого уровня воды на дисплее
•	 Конструкция с одним валом с автоматической регулировкой глубины 25 мм и простым переключением между Аппаратами I и II исключает 

рутинную проверку высоты в соответствии с  USP
•	 Лопасти, корзины и сосуды имеют лазерную маркировку серийных номеров для обеспечения возможности отслеживания

Программное обеспечение:
•	 Пользовательское интерактивное программное обеспечение в диалоговом режиме для простоты работы с защитой от неверных записей
•	 Формат отчета, соответствующий GLP, с буквенно-цифровыми записями - названиями пробы, номера и идентификационного номера
•	 Хранение в энергонезависимой памяти 15 методов 
•	 Тест можно запустить с параметрами последнего запуска
•	 Функция будильника автоматически включает нагреватель для ванны в заданное время
•	 Интерфейс RS 232С для подключения к ПК и параллельный порт для принтера
•	 Автозапуск в случае сбоя питания

Соответствие нормативным требованиям:
•	 Системы отвечают всем требованиям, касающимся квалификации и калибровки
•	 Квалификационные документы IQ/OQ поставляются вместе с приборами
•	 Дополнительные возможности (опционально):
	 Диспенсер для таблеток, позволяющий сбрасывать все образцы за один раз, 

вместе с крышками конической формы с низким уровнем испарения уменьшают 
потери среды во время  длительного цикла растворения. Встроенные, предвари-
тельно отцентрованные крышки обеспечивают автоматическое центрирование 
сосуда и точное позиционирование лопасти / корзины с валом без инструмента 
(по фармакопее)

•	 Система мониторинга температуры отдельного сосуда, которая автоматически 
измеряет и записывает температуру каждого  сосуда

•	 Программное обеспечение для проверки скорости вращения и температуры



5

Автоматическая система для определения растворения таблеток 
(версия с перистальтическим насосом)

DS 14000 (Авто) DS 8000 (Авто)

Характеристики базового прибора для определения растворения таблеток
(смотри страницу 4)
                    
ПЛЮС
Современная система отбора проб:
Коллектор фракций для отбора проб соответствует требованиям USP
Система мониторинга температуры автоматически записывает температуру всех отдельных сосудов в заданные моменты времени

Перестальтический насос:
•	 12-канальный перистальтический насос DS 8000 (система 6+2 сосуда) и 24-канальный - DS 14000 (система 12+2 сосуда) производства 

ISMATEC, Швейцария
•	 Насос с кассетной конструкцией «Click’n go» с калибровкой объема с помощью программного обеспечения
Сбор образцов:
•	 Надголовная конструкция для электронной безопасности и отказоустойчивой работы
•	 Датчик для определения правильного положения штатива с сигнализацией для сбора образца
•	 Для DS 8000 (система 6+2 сосуда): можно собрать 1Ох6 или 16х6 комплектов проб. Для увеличения количества отборов проб в системе 

предусмотрены сборные лотки 24х6. Для DS 14000 (система 12 + 2 сосуда): можно собрать 12 х 6 х 2 комплекта образцов
•	 Доступен выбор пробирок и виал для ВЭЖХ на 1,5 мл / 2 мл

Дополнительные функции:
•	 Возможность проведения теста на растворение с использованием двух буферов (смена буфера) для возможности работы с таблетками с 

энтеросолюбильным покрытием
•	 Возможность промывки пути между точками отбора
•	 Специально разработанная система очистки всего пути отбора проб после каждого цикла
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DS 14000+ 
с поршневым насосом

DS 8000+ 
с поршневым насосом

Характеристики прибора базовой версии 
упомянуты на стр. 4

ПЛЮС

НАСОСНАЯ СИСТЕМА - РР 12
•	 Поршневой насос - РР 12 управляется микропроцессором и 

идеально подходит для отбора проб из 12 каналов
•	 Поршневой насос РР 12 с керамическим ротором решает все 

проблемы абсорбции
•	 Высокая скорость потока 25 мл/мин может быть достигнута с 

точностью лучше ±5%
•	 Функция промывки 
•	 Совместимость с поверхностно-активными веществами

Характеристики прибора базовой версии 
упомянуты на стр. 4

ПЛЮС

НАСОСНАЯ СИСТЕМА - РР 08
•	 Поршневой насос - РР 12 управляется микропроцессором и 

идеально подходит для отбора проб из 12 каналов
•	 Поршневой насос РР 12 с керамическим ротором решает все 

проблемы абсорбции
•	 Высокая скорость потока 25 мл/мин может быть достигнута с 

точностью лучше ±5%
•	 Функция промывки
•	 Совместимость с поверхностно-активными веществами

СИСТЕМА ПРОБООТБОРА
•	 Автоматический отбор проб в соответствии со спецификациями USP. Трубки для отбора проб опускаются в среду только во время отбора 

проб и вынимаются сразу после отбора проб, уменьшая возможность возникновения лишнего движения, перемешивания или вибрации
•	 Трубки для отбора проб располагаются согласно USP, т.е.  посередине между поверхностью среды и верхним краем лопасти/корзины, на 

расстоянии не менее 1 см от стенки сосуда
•	 Система мониторинга температуры 6 сосудов автоматически измеряет и записывает температуру отдельного сосуда в заданных точках отбо-

ра проб

СБОР ОБРАЗЦОВ
•	 Возможен отбор 10Х 6 или 16 Х 6 комплектов проб. Для большего количества отбора проб доступны сборные лотки 24 Х 6
•	 Доступны лотки для ВЭЖХ виал на 1,5 мл и 2 мл
•	 Надголовная конструкция для электронной безопасности и отказоустойчивой работы
•	 Датчик для определения правильного положения лотка с сигнализацией 
•	 Флакон с широким горлышком, чтобы свести к минимуму вероятность утечки SLS из-за пенообразования
•	 Простая система смены пробирок, виал и лотков для них
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DS 8000+ 
со шприцевым насосом

DS 14000+ 
со шприцевым насосом

Характеристики прибора базовой версии 
упомянуты на стр 4.

ПЛЮС
Особенности системы отбора проб 
на стр.6

ПЛЮС
•	 Система шприцевого насоса предназначена для автоматиче-

ского отбора проб из сосудов тестера растворения таблеток 
DS14000+

•	 Выполнение задач «Промывка трубок для пробы», «Воспол-
нение среды в сосудах» и «Разбавление пробы» (дополни-
тельно для будущих разработок)

•	 Управляется с помощью контроллера с индикацией рабоче-
го состояния на передней панели прибора

•	 Внутренний контур состоит из тефлоновой трубки, газоне-
проницаемых стеклянных шприцев с тефлоновым плунже-
ром и корпусных клапанов из РЕЕК

•	 Запатентованная высокоэффективная и не требующая об-
служивания система привода двигателя

•	 Встроенная функция очистки, выполняемая в конце каж-
дого теста, обеспечивает  чистоту всего пути жидкости до 
следующего запуска, избегая перекрестного загрязнения и 
эффекта переноса одной среды в другую

•	 Протокол валидации для контроля объема пробы, восполне-
ния и промывки

•	 Шприцы и клапаны работают параллельно для обеспечения 
синхронной работы всей системы

•	 Точность объема лучше 1 %

Характеристики прибора базовой версии 
упомянуты на стр. 4

ПЛЮС
Особенности системы отбора проб 
на стр. 6

ПЛЮС
•	 Система шприцевого насоса предназначена для автоматиче-

ского отбора проб из сосудов тестера растворения таблеток 
DS14000+

•	 Выполнение задач «Промывка трубок для пробы», «Восполне-
ние среды в сосудах» и «Разбавление пробы» (дополнительно 
для будущих разработок)

•	 Управляется с помощью контроллера с индикацией рабочего со-
стояния на передней панели прибора

•	 Внутренний контур состоит из тефлоновой трубки, газонепрони-
цаемых стеклянных шприцев с тефлоновым плунжером и кор-
пусных клапанов из РЕЕК

•	 Запатентованная высокоэффективная и не требующая обслужи-
вания система привода двигателя

•	 Точность объема лучше 1 %
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Система определения растворения таблеток
с поршневым насосом 

и автоматической заменой фильтра
DS 8000+

Предисловие.
Растворение считается одним из наиболее важных тестов контроля качества лекарственных препаратов. Раство-
рение является проверенным инструментом для прогнозирования взаимосвязи in vivo и in vitro и использования 
дорогостоящих клинических  исследований для определения биоэквивалентности, кроме RLD (препарата, вклю-
ченного в референтный список).
Тестирование растворения почти каждого твердого лекарственного препарата для перорального применения 
приводит к мутному раствору. Отбор проб из сосудов для растворения должен сопровождаться этапом филь-
трации, чтобы избавиться от нерастворенных компонентов и устранить потенциальные помехи во время коли-
чественного определения с помощью УФ/видимого спектрофотометра или ВЭЖХ.
Процесс ручного тестирования на растворение требует много времени для подготовки образцов, таких как сбор 
образцов, фильтрация и порождает связанные с этим человеческие ошибки.
Основной проблемой современных аналитиков является громоздкий процесс фильтрации проб для УФ- и 
ВЭЖХ-анализа. Фильтры должны заменяться новыми после каждого интервала отбора.
Как показывает опыт, фильтрация пробы через фильтр 0,45 мкм с помощью обычной конструкции перисталь-
тического насоса или шприцевого насоса практически невозможна. Наше новое изобретение доказало, что 
фильтрация 0,2 мкм через поршневой насос высокого давления является простой, точной и экономящей вре-
мя системой. Таким образом уменьшаются потери при контроле качества и повышается производительность. 
Эта идея дала рождение новой системе DS 8000+, состоящей из ванны для растворения, поршневого насоса, 
устройства смены фильтра и коллектора проб.

Характеристики базовой модели LABINDIA 
•	 Система на базе микроконтроллера Advance соответствует последним нормам USP / ЕР / ВР / FDA
•	 Система с модулируемой водяной баней с конфигурацией сосудов 6+2 (З+1, З+1) позволяет проводить 

сравнительные исследования
•	 Конструкция с одним валом – простая смена лопасти или корзины без необходимости регулировки высоты
•	 Все перемешивающие элементы имеют лазерную маркировку с серийным номером для аутентификации
•	 Диспенсер для таблеток с крышками с низкой испаряемостью для снижения потерь среды при длительном 

использовании
•	 Центрирующее кольцо сосуда гарантирует, что сосуды расположены ровно и параллельно оси вала в соот-

ветствии с рекомендациями USP по вертикальности и центрированию сосудов
•	 Программное обеспечение, совместимое с GLP, с энергонезависимой памятью для хранения 15 методов
•	 Мониторинг температуры отдельного сосуда для соответствия требованиям USP (дополнительно)
•	 Встроенное программное обеспечение для проверки оборотов, температуры и объема восполнения
•	 Параллельный порт для связи с принтером и ПК для загрузки данных
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Устройство смены фильтров
FC 08

Поршневой насос
PP 08

Насос поршневой-PP 08

Функции
•	 Поршневой насос-PP 08 управляется микропроцессором и идеально подходит для отбора проб из 6, 7 или 8 

каналов
•	 Поршневой насос-PP 08 упрощает фильтрацию образца перед сбором с помощью фильтров 0,2 мкм (соот-

ветствует требованиям Фармакопеи США и других Фармакопей)
•	 Поршневой насос PP 08 с  керамическим ротором решает все проблемы с абсорбцией
•	 Высокая скорость потока 25 мл/мин может быть достигнута с точностью лучше 1 %
•	 Функция промывки для уменьшения проблем с переносом образца

Устройство смены фильтров-FC 08

Функции
•	 Устройство автоматической смены фильтров FC 08 управляется микропроцессором и предназначено для 

одновременной фильтрации 6, 7 или 8 линий отбора проб
•	 FC 08 используется в сочетании с поршневым насосом высокого давления LABINDIA-PP 08 с фильтрацией до 

0,2 мкм
•	 Устройство смены фильтров FC 08 идеально подходит для online UV VIS или offline сбора проб для ВЭЖХ-а-

нализа
•	 Блок FC 08 встроен непосредственно в линию отбора проб
•	 Высокая емкость хранилища – до 96 фильтров одновременно обеспечивает непрерывный сбор отфильтро-

ванных проб из 16 точек отбора  (может быть расширен до 20 точек отбора проб)
•	 Автоматическая замена использованных мембранных фильтров на новые между каждым интервалом отбора 

проб. Устраняет такие проблемы как, например, засорение фильтра
•	 Используются стандартные 25 мм одноразовые фильтры шприцевого типа
•	 Использованные фильтры автоматически удаляются и собираются в контейнер после завершения каждого 

цикла
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DS 8000 
(Базовый прибор) 

SMART

DS 14000
 (Базовый прибор) 

SMART

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ
•	 Соответствие действующим USP, ВР, IP
•	 Разработано таким образом, чтобы свести к минимуму рутинную валидацию
•	 Моторизованный подъемный механизм для бесшумной работы без помощи рук
•	 Автоматическая мешалка с фиксированием глубины на 25 мм от дна сосуда согласно требованиям USP 25 мм ± 2 мм)
•	 Одновальная конструкция с быстрой заменой лопастей и корзинок (аппаратов 1 и 2)
•		 Автоматическая установка сбрасывания таблеток
•	 Конструкция конической формы для низкого испарения
•	 Цифровой датчик температуры (технология DTS) с уникальным цифровым ID
•	 Химически стойкие сосуды из поликарбоната ИЛИ стекла с крышками, соответствующими USP/BP/IP
•	 Акриловая водяная баня с хорошей видимостью и передним сливным клапаном
•	 Возможность смены буфера без прерывания теста
•	 Отчет о проверке температуры, пробы и объема восполнения
•	 Встроенный порт USB для подключения принтера, резервного копирования и восстановления данных
•	 Лазерная маркировка стеклянных сосудов, лопастей и корзин
•	 Автозапуск в случае сбоя питания
•	 7-дюймовый цветной дисплей высокого разрешения с сенсорным интерфейсом
•	 Внешний циркулятор воды, обеспечивающий отсутствие вибрации

21 CFR ЧАСТЬ 11 СООТВЕТСТВИЕ
•	 Контрольный журнал для всех действий с возможностью поиска, созданием и печа-

тью отчетов (опционально)
•	 200 ID пользователей с буквенно-цифровыми записями имени пользователя, пароля 

и выбора привилегий на основе ролей
•	 Многоуровневые роли с защитой паролем
•	 Аутентификация пользователя выполняется для каждой операции
•	 Файл отчета в формате PDF может быть создан с помощью печати
•	 USB-печать устраняет необходимость в последовательном порте для подключения к 

прибору, и пользователь может распечатать его на локальном или сетевом принтере.
•	 Функция электронной подписи (дополнительно)
•	 Доступны средства ручного архивирования и резервного копирования данных
•	 Возможность подключения к локальной сети (Ethernet),что облегчает  резервное копи-

рование данных в общую сетевую папку (дополнительно)

21 CFR
PART 11 

FULLY COMPLIANT
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DS 14000 
(с поршневым насосом) 

SMART

DS 8000 
(с поршневым насосом) 

SMART

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ
•	 Усовершенствованный, на базе микроконтроллера: удобный для пользователя, соответствует действующим спецификациям USP, IP и ВР
•	 Система с модулируемой водяной баней с конфигурацией сосудов 6+2 (З+1, З+1) позволяет проводить сравнительные исследования 
•	 Одновальная конструкция с быстрой заменой лопастей и корзинок (аппаратов 1 и 2) устраняет рутинную проверку высоты в соответствии с  

USP
•	 Лопасти, корзины и сосуды имеют лазерную маркировку с серийными номерами 
•	 Автоматический деспенсер Таблеток – сбрасывает  6 образцов за один раз
•	 Крышки с низким уровнем испарения:
	 » Крышки конической формы с низкой испаряемостью снижают потери среды при длительном использовании
	 » Встроенные предварительно отцентрованные крышки; без ручному снятья или установки крышек. Это обеспечивает автоматическое цен-

трирование сосуда и точное позиционирование лопасти/ корзины с валом без специального инструмента в соответствии с требованиями 
фармакопеи

•	 Современный дизайн:
	 » Простая установка и фиксация сосудов, система Ease-align позволяет сосудам просто скользить на место (Bionet Locking). Уже установлен-

ные сосуды никуда не уплывут, даже когда пустые
	 » Возможность контроля температуры сосуда с помощью внешнего датчика температуры RTO (pt 100)
•	 7-дюймовый цветной дисплей с высоким разрешением и сенсорным экраном
•	 Внешний безвибрационный водяной циркуляционный насос

Плюс
21 CFR ЧАСТЬ 11 СООТВЕТСТВИЕ 
(Упоминается на стр. 10)

Плюс
НАСОСНАЯ СИСТЕМА И СБОР ПРОБ
(Упоминается на стр. 6)

21 CFR
ЧАСТЬ 11 

СООТВЕТСТВИЕ
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АКСЕССУАРЫ
150 мл. Комплект малого объема

Регулируемая канюля для отбора проб

Корзина для Таблеток Фелодипина

Набор для испытаний на колебания

Измеритель вибрации

USP Метод 6 - Вращающийся цилиндр

Стеклянный сосуд с кольцом

Набор для «lntrinsic Dissolution»

Лопастные мешалки

Тахометр

Устройство для определения глубины

Ячейка для мазей

Держатель Таблетки
Метформина (USP)

Диски - USP 5

Грузила

Цифровой транспортир

Устройство для центрирования сосудов и вала

Валидационный комплект  включает:
•	 Термометр
•	 Тахометр
•	 Набор для испытаний на колебания
•	 Измеритель вибрации
•	 Центрирование
•	 Устройство для определения глубины
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Тестер распадаемости
таблеток DT 1000+

Тестер распадаемости
таблеток DT 1000

Модель из нержавеющей стали

Функции
•	 Усовершенствованный микроконтроллер, удобный 

для пользователя, современный дизайн продукта с 
буквенно-цифровыми программными клавишами из 
водонепроницаемого полиэстера. Пользовательское 
интерактивное программное обеспечение в диалого-
вом режиме

•	 Соответствует спецификациям USP, ЕР, IP, ASTM и т. д.
•	 Водяная баня из прозрачного  акрила с подсветкой для 

лучшей видимости
•	 Корзины автоматически поднимаются в конце теста
•	 Возможность использования двойного буфера
•	 Звуковая сигнализация низкого уровня воды с индика-

цией на дисплее для обеспечения безопасности

Особенности
•	 Соответствует действующим спецификациям
	 USP, IP, ВР и другим фармакопеям
•	 Двойной таймер (корзины будут иметь индивидуаль-

ный таймер) и двойной привод (каждая корзина при-
водится в движение отдельным приводом)

•	 Специально разработан для контроля качества и про-
изводства обычных таблеток с гладкой оболочкой и 
желатиновых капсул

•	 Программируемая температура и время
•	 Прозрачная акриловая водяная  баня с подсветкой 
	 для лучшей видимости
•	 Возможность проведения теста с  двойным буфером
•	 Звуковая сигнализация низкого уровня воды с индика-

цией на дисплее для обеспечения безопасности
•	 Доступны внешние датчики температуры для отдель-

ных стаканов
•	 Возможность фиксации времени распада отдельной 

таблетки/капсулы 
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Тестер 
истираемости таблеток

Тестер 
насыпной плотности              

Функции
•	 Полностью соответствует требованиям фармакопеи 

по стандартам USP/EP 
•	 Влагоустойчивая буквенно-цифровая клавиатура 

для ввода названия и номера образца, а также иден-
тификационного номера анализа

•	 Режим работы по выбору пользователя - Счет или 
Время

•	 Автоматическая выгрузка таблеток в индивидуаль-
ный лоток для образцов после завершения каждого 
цикла

•	 Поворот лопаток в барабане на 10 градусов (соглас-
но рекомендации Фармакопеи США)

•	 Простая фронтальная загрузка образца
•	 Возможность поставки абразивного барабана
•	 Режим подсчета процентной потери массы при исти-

рании
•	 Интерфейс связи с весами для передачи значений 

массы в режиме онлайн

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Индикация ошибки для отслеживания проблемы
•	 Формат отчета, соответствующий GLP, с буквенно-цифровыми записями 

названия пробы и номера ID, других параметров
•	 Встроенные часы реального времени для распечатки отчетов 
•	 Интерфейс RS 232С для подключения к ПК и параллельный порт для 

принтера

Функции
•	 Полностью соответствует требованиям фармакопеи 

по стандартам USP/EP, ASTM
•	 Автоматический расчет следующих показателей: на-

сыпная плотность, объемная плотность, индекс сжи-
маемости

•	 Два гнезда для цилиндров емкостью 100 и 250 мл
	 Дополнительный цилиндр для теста ASTM - стекло 

на 10 мл, 25 мл и 50 мл. Для USP 111: цилиндр из 
нержавеющей стали на 100 мл
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Тестер твёрдости таблеток - ТН 12 SMART

Функции:
•	 7-дюймовый дисплей высокого разрешения с емкостным сенсорным экраном и интерактивным про-

граммным обеспечением пользователя для простоты работы с защитой от неверных вводов
•	 Возможность отображения даты и времени со встроенными часами реального времени
•	 12-позиционная карусель для автоматического измерения параметров объекта - толщина, длина/диа-

метр, вес, ширина и твердость
•	 Автоматический запуск может выполняться непрерывно для практически неограниченного количества 

циклов
•	 Буквенно-цифровые записи названия образца и идентификационного номера/номера партии
•	 Порядковый номер запуска ежедневно меняется для аутентификации каждого запуска теста
•	 В каждом отчете ИМЯ, ID оборудования с серийным номером прибора 
•	 Калибровка по твердости, толщине и длине/диаметру/ширине:
	 o  Калибровка и проверка твердости - 3 точки
	 o  Калибровка и проверка толщины - 3 точки
	 o  Калибровка длины/диаметра/ширины по 2 точкам и проверка по 3 точкам
	 o  Функция напоминания о калибровке
•	 Быстрый СТАРТ для измерения ширины, толщины, длины/диаметра и твердости или всех параметров 

сразу
•	 Автоматическая система очищения траектории движения от осколков, мусора и пыли
•	 Автоматическое центрирование таблетки для измерения длины, ширины/диаметра
•	 Специальная «канавка» для лучшего позиционирования облонгов
•	 Функция остановки «Старта» при превышении предельного значения со звуковым сигналом и индикаци-

ей сообщений на дисплее
•	 Добавлена функция «Пауза»/«Возобновление» при измерении твердости для правильного выравнивания 

таблетки
•	 Индикация «Еггог» помогает пользователю обнаружить проблемы
•	 Метод линейного смещения с возможностью выбора скорости от 0,2 до 1,6 мм/сек (шаг 0,2 мм/сек)
•	 Быстрое движение вперед и назад ломающего устройства экономит время выполнения теста
•	 Результирующее разрешение 0,1 Н, 0,01 мм в день в качестве выбранной единицы измерения

ВЕС            ТОЛЩИНА         ДЛИНА       ТВЕРДОСТЬ      ШИРИНА

5 ПАРАМЕТРОВ
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Тестер твёрдости - ТН 1050S

Функции 12-позиционной карусели
•	 Усовершенствованный современный микроконтроллер с удобным для пользователя дизайном и буквен-

но-цифровой клавиатурой
•	 12-позиционная карусель для автоматического измерения параметров: толщины, ширины, диаметра/

длины, твердости, веса
•	 Широкий диапазон измерений и единиц измерения:
1.	 Твердость: от 2N до 500N (до 600 опционально) (N, Кр, KgfSc, Pound)
2.	 Диаметр/Длина: от 2,0 мм до 32,0 мм
3.	 Диапазон измерения толщины: от 0,2 мм до 15,0 мм
•	 Вес: Интерфейс автоматических весов — Sartorius/Mettler, когда выбрана функция передача данных с 

весов
•	 Автоматическое измерение может выполняться непрерывно для 1-99 таблеток. Начало теста можно пе-

резапустить при сбое питания с сохранением последних введенных параметров
•	 Большая энергонезависимая память для хранения данных: 99 методов, результаты пользователей и дан-

ные валидации
•	 Автоматическая система очищения траектории движения от осколков, мусора и пыли
•	 Калибровка тензодатчика по 3 точкам со стандартными гирями
	 Калибровка ширины/длины/диаметра и толщины по 3 точкам со специальными вставками
•	 Соответствующий GLP отчет с результатами, методами и данными валидации/калибровки
	 со встроенным интерфейсом принтера с параллельным портом
•	 Два уровня - а] ADMIN и b] USER с защитой паролем для редактирования и валидации
•	 Встроенный двойной интерфейс RS 232 С для передачи данных на ПК, а также веса таблетки
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Тестер твёрдости - ТН 1050М

ФУНКЦИИ
•	 Усовершенствованный дизайн прибора на основе микроконтроллера с буквенно-цифровыми  клавиша-

ми из водонепроницаемого полиэстера. Пользовательское интерактивное программное обеспечение в 
диалоговом режиме для удобства работы с защитой от неверных записей

•	 Единая станция автоматического измерения параметров таблеток – толщины, ширины, диаметра/длины, 
твердости и веса

•	 Хранение в  энергонезависимой памяти 99 методов с записями названия образца и номером ID для даль-
нейшей аутентификации

•	 Автоматическое измерение может выполняться непрерывно для 1-99 таблеток. Начало теста можно пе-
резапустить при сбое питания с сохранением последних введенных параметров

•	 Линейное перемещение 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 1,4, 1,6 мм/сек с быстрым движением «breaking arm» 
вперед и назад, что экономит время выполнения теста

•	 Ежедневное изменение порядкового номера запуска, и вводимое CUSTOMER NAME  с серийным номе-
ром прибора  в  отчете делают систему надежной и совместимой с GLP

•	 Два уровня - а] ADMIN и b] USER с защитой паролем для редактирования и валидации. 25 пользователям 
могут быть присвоены имена и пароль

•	 Встроенные часы реального времени для отображения даты и времени на дисплее и на распечатке
•	 Калибровка тензодатчика по 3 точкам  стандартными гирями
	 Калибровка ширины/длины/диаметра и толщины по 3 точкам со специальными вставками
•	 Быстрый запуск для независимого измерения толщины, диаметра/длины, твердости или всех параме-

тров одновременно 
•	 Индикация ошибки на дисплее со звуковым сигналом помогает пользователю контролировать процесс.
•	 Совместимость принтеров Deskjet, lnkjet и матричных принтеров
•	 Возможность загрузки данных на базе ПК с использованием программного обеспечения EDC 21 (опцио-

нально)
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Тестер твёрдости - ТН 2050S

ФУНКЦИИ:
•	 Усовершенствованный современный дизайн продукта на основе микроконтроллера с буквенно- цифро-

выми программными клавишами из водонепроницаемого полиэстера. Пользовательское интерактивное 
программное обеспечение в диалоговом режиме для удобства работы с защитой от неверных записей

•	 24-позиционная карусель для автоматического измерения параметров таблеток - толщины, длины/ диа-
метра, веса, ширины и твердости. Соответствование требованию Фармакопеи по тестированию 20 табле-
ток за один цикл

•	 Автоматическая система очищения траектории движения от осколков, мусора и пыли
•	 Хранение в  энергонезависимой памяти 99 методов с записями названия образца и номером ID для даль-

нейшей аутентификации
•	 Автоматическое измерение может выполняться непрерывно для 1-100 таблеток. Начало теста можно 

перезапустить при сбое питания с сохранением последних введенных параметров
•	 Линейное перемещение 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 1,4, 1,6 мм/сек с быстрым движением «breaking arm» 

вперед и назад, что экономит время выполнения теста
•	 Ежедневное изменение порядкового номера запуска и вводимое CUSTOMER NAME с серийным номером 

прибора  в  отчете делают систему надежной и совместимой с GLP
•	 Два уровня - а] ADMIN и b] USER с защитой паролем для редактирования и валидации. 25 пользователям 

могут быть присвоены имена  и пароль
•	 Встроенные часы реального времени для отображения даты и времени на дисплее и на распечатке 
•	 Калибровка тензодатчика по 3 точкам  стандартными гирями
	 Калибровка ширины/длины/диаметра и толщины по 3 точкам со специальными вставками
•	 Быстрый запуск для независимого измерения толщины, диаметра/длины, твердости или всех параме-

тров одновременно 
•	 Индикация ошибки на дисплее со звуковым сигналом помогает пользователю контролировать процесс
•	 Совместимость принтеров Deskjet, lnkjet и матричных принтеров
•	 Возможность загрузки данных на базе ПК с использованием программного обеспечения EDC 21 (опцио-

нально)
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Прибор для определения точки плавления 
(MR-VIS +)

ФУНКЦИИ:
•	 Запатентованная технология - изменение интенсивности отраженного света образцом
•	 Определяет диапазон плавления и температуру плавления различных образцов
•	 Соответствует процедуре диапазона плавления USP по классу 1 А и методу ЕР 2.2.60
•	 Режим работы выбирает пользователь - ручной и автоматический
•	 Наиболее подходит для порошкообразных белых и цветных образцов, но также может использоваться 

для разложившихся образцов, а также восковых и полимерных образцов
•	 Встроенная функция калибровки по 2 точкам в соответствии со стандартами USP
•	 Распечатка в соответствии с GLP с указанием названия образца, номера ID, даты, времени и т. д. 
•	 Графический отчет о температуре с индикацией начала и конца плавки
•	 Удобное программное обеспечение с памятью на 20 методов
•	 Средство отображения параметров/результатов на экране (MR VIS+)

Тестер для определения  
целостности упаковки

•	 Монохромный графический дисплей 128 X 64
•	 Буквенно-цифровая клавиатура
•	 Доступны 20 тестов и 10 методов с указанием даты и времени
•	 Поставляется в корпусе из нержавеющей стали
•	 LAN, RS-232, встроенный мини-матричный принтер
•	 Защита пользователя паролем
•	 Выбор единиц измерения mm Hg / Psi / kPa
•	 Разрежение: не хуже 600 мм.рт.ст.
•	 В комплект поставки входит эксикатор 12 дюймов (30 см)
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Титратор 
по Карлу Фишеру

Автоматический 
титратор

Функции КAFI +
•	 Соответствует стандартам USP/BP/JP/EP/IP/ASTM.
•	 Быстрая взаимозаменяемость импортных бюреток 

с интеллектуальным распознаванием объема – 
5/10/25 мл

•	 Доступна online leak rate correction
•	 Регулируемая скорость на основе микроконтролле-

ра, магнитная мешалка с цифровой индикацией
•	 Возможность хранения 50 методов
•	 Последние 10 результатов могут быть сохранены и 

распечатаны со всеми необходимыми параметрами
•	 Формат отчета, соответствующий GLP, с буквенно- 

цифровыми записями имени образца и номера ID, 
параметра титрования, даты аутентификации

•	 Двухуровневый пароль (ADMIN & USER) для защи-
ты сохраненных  методов от любого неправильного 
использования или нежелательного изменения

•	 Программное обеспечение совместимое с ПК и 
встроенный интерфейс весов

Функции TITRA +
•	 Выполняет все типы титрования - кислотно-основ-

ное,  водное, неводное, окислительно- восстанови-
тельное, комплексометрическое, аргентометриче-
ское, KF- титрование, обратное титрование

•	 Соответствует стандартам USP/BP/JP/EP/IP/ASTM.
•	 Импортные бюретки различного объема - 5/10/25 мл 
•	 Может использоваться как простой рН-метр с ото-

бражением  значений рН, мВ
•	 Возможность хранения 50 методов
•	 Формат отчета, соответствующий GLP, с буквенно- 

цифровыми записями имени образца и номера ID, 
параметра  титрования, даты аутентификации

•	 Двухуровневый пароль (ADMIN & USER) для защиты 
сохраненных методов от неправомерного использо-
вания или нежелательного изменения

•	 Программное обеспечение совместимое  с ПК и 
встроенный интерфейс весов

•	 Быстрое и простое переключение  с режима титрова-
ния на режим титрования по Карлу Фишеру
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KAFI SMART

TITRA SMART

Функции:
•	 7-дюймовый большой сенсорный экран с удобным 

графическим меню
•	 Онлайн-графический дисплей для анализа измене-

ний образца
•	 Отображение на экране состояния наполненности 

шприца
•	 Емкость хранения данных 2 ГБ для методов, а также 

результатов
•	 USB-соединение для подключения флешки
•	 Полное соответствие 21 CFR Part 11 с 6 уровнями 

паролей с различными вариантами привилегий, кон-
трольным журналом и электронной подписью

21 CFR
ЧАСТЬ 11 

СООТВЕТСТВИЕ
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСНОВЫ СООТВЕТСТВИЯ 21 CFR ЧАСТЬ 11

Ограничение доступа к системе

Полномочия и проверка устройств

Электронная подпись

Хранилище данных 

Точные и полные копии записей 

Журнал аудита

Особенности LABINDIA
1.		 7-дюймовый сенсорный экран
		 Дисплей высокого разрешения с пользовательским интерфейсом и интерактивным программным обеспечением для 	

	простоты эксплуатации

2.		 Подключение к локальной сети
		 Возможность подключения к локальной сети (Ethernet) облегчает резервное копирование данных в общую сетевую 	

	папку (дополнительно)

3.		 Контрольный журнал
		 Отображение всех действий с возможностью поиска, созданием и печатью отчетов

4.		 Неограниченное количество пользователей
		 Неограниченное количество идентификаторов пользователей с буквенно-цифровыми записями имени пользователя, 	

	пароля и выбора привилегий на основе роли

5.		 Многоуровневая безопасность
		 Многоуровневые роли с защитой паролем — администратор, менеджер, руководитель и пользователь

6.		 Пользовательские роли
		 Аутентификация пользователя выполняется для каждой операции, выполненной пользователем.

7.		 Настройка шаблонов отчетов
		 Файл отчета в формате PDF может быть создан с помощью печати

8.		 Электронный журнал учета приборов
		 Устраняет необходимость в печатном оборудовании

9.		 Интерфейс печати
		 USB-печать устраняет необходимость в последовательном порте для подключения к прибору. Пользователь может 	

	распечатывать как на локальном, так и на сетевом принтере.

10.	Электронная подпись
		 Функционал электронной подписи

11.	Архив и резервное копирование данных
		 Доступны средства ручного архивирования 
		 и восстановления. Возможность резервного 
		 копирования через USB
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Идея

Проект

Испытание

Производство

Обслуживание

от А до Я
НЕПРЕРЫВНО
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